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МОДЕЛЬНЫЙ РЯД СТАНЦИИ «ТОПОЛЬ»
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Модель

ТОПОЛЬ 4

ТОПОЛЬ 4 Плюс

ТОПОЛЬ 6

ТОПОЛЬ 6 Плюс

ТОПОЛЬ 6 Пр Плюс

ТОПОЛЬ 6 Пр

ТОПОЛЬ 9

ТОПОЛЬ 9 Плюс

ТОПОЛЬ 9 Пр Плюс

ТОПОЛЬ 9 Пр

ТОПОЛЬ 12

ТОПОЛЬ 12 Плюс

ТОПОЛЬ 12 Пр Плюс

ТОПОЛЬ 12 Пр

ТОПОЛЬ 4 Пр Плюс

ТОПОЛЬ 4 Пр

Количество
условных

пользователей

4

4

6

6

6

6

9

9

9

9

12

12

12

12

4

4

Производи-
тельность 

м³/сут

0.8

0.8

1.15

1.15

1.15

1.15

1.7

1.7

1.7

1.7

2.2

2.2

2.2

2.2

0.8

0.8

Диапазон врезки 
для входа стоков 

(мм от поверхности грунта 
по нижнему краю трубы)

350-850

850-1350

350-850

850-1350

850-1350

350-850

350-850

850-1350

850-1350

350-850

350-850

850-1350

850-1350

350-850

850-1350

350-850

Запповый
сброс, л

180

180

270

270

270

270

500

500

500

500

830

830

830

830

180

180

Размер с 
выступающими 

частями, мм

1060х2350(Н)

1300х2850(Н)

1260х2350(Н)

1500х2850(Н)

1500х2850(Н)

1220х2350(Н)

1460х2350(Н)

1700х2850(Н)

1700х2850(Н)

1420х2350(Н)

1960х2350(Н)

2200х2850(Н)

2200х2850(Н)

1920х2350(Н)

1300х2850(Н)

1020х2350(Н)

Вес, кг

155

170

185

210

220

195

250

280

290

260

340

370

380

350

180

160

Диаметр Общая высота

Размеры рабочей камеры 
с горловиной, мм

900 2300

900 2800

1100 2300

1100 2800

1100 2800

1100 2300

1300 2300

1300 2800

1300 2800

1300 2300

1800 2300

1800 2800

1800 2800

1800 2300

900 2800

900 2300

  112.600 р.

  125.800 р.

  138.200 р.

  155.200 р.

  167.800 р.

  148.800 р.

  167.100 р.

   182.200 р.

  193.700 р.

  177.000 р.

  217.400 р.

   239.100 р.

  249.000 р.

  229.800 р.

  135.800 р.

  119.800 р.

Рекомендованная стоимость*
для конечного потребителя

Пр - принудительный отвод очищенной воды     Плюс - удлиненная горловина *Стоимость указана в рублях РФ, в т.ч. НДС 20%
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НАСОСНОЕ И КОМПРЕССОРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
Высококачественные насосы и надежные компрессоры, 
обладают низким уровнем шума и пригодны для 
круглогодичной эксплуатации.



  



СТАНЦИЯ «ТОПОЛЬ» – ИННОВАЦИОННАЯ РОССИЙСКАЯ РАЗРАБОТКА, 
СОЧЕТАЮЩАЯ В СЕБЕ ЛУЧШИЕ КАЧЕСТВА ВСЕХ ИМЕЮЩИХСЯ 
НА РЫНКЕ ОЧИСТНЫХ СООРУЖЕНИЙ.
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ПОЧЕМУ ВЫБИРАЮТ «ТОПОЛЬ»

ФОРМА
Цилиндрическая форма исполнения имеет более 
высокие прочностные характеристики.

МИНИМАЛЬНОЕ ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕ
От 60 Вт.

МАТЕРИАЛ ИЗГОТОВЛЕНИЯ
Высококачественный полипропилен, 
нержавеющая сталь, ПВХ.

ТОЛЩИНА СТЕНОК И ПЕРЕГОРОДОК
Стенка 8-10 мм., перегородка – 14 мм., 
дно – 20 мм. Корпус очистного сооружения 
не деформируется в процессе эксплуатации*.

КРЫШКА
Полностью съемная крышка обеспечивает удоб-
ный доступ со всех сторон для 
обслуживания очистного сооружения. 

ВНУТРЕННЕЕ НАПОЛНЕНИЕ
Оптимальная конструкция на 100% обеспечивает заявленный 
объем переработки.

БЛОК УПРАВЛЕНИЯ И ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ
Высокая степень защиты от IP55 и выше.

НАСОСНОЕ И КОМПРЕССОРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
Высококачественные насосы и надежные компрессоры, 
обладают низким уровнем шума и пригодны для 
круглогодичной эксплуатации.

ГАРАНТИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ
Гарантия на корпус очистного сооружения
«ТОПОЛЬ» - 5 ЛЕТ, на электрическую часть 
(компрессор, насос и электромагнитный клапан) 2 ГОДА

КЛАПАН ЗАЩИТЫ ОТ ЗАТОПЛЕНИЯ
Специальный клапан позволяет не допустить 
затопление очистного сооружения и как следствие 
электрическая часть под надежной защитой. *При условии соблюдения правил перевозки и монтажа.


